Bomba Calor SWAN

Modelo 190 300 300s
Capacidade e eficiéncia
Temperatura exterior 15 /12°C (DB/WB) Capacidade térmica kW 1,62 2,30 2,30
TAG15°C

Poténcia eléctrica absorvida kW 0,42 0,53 0,53
TAG 45°C
m cop 3,86 434 4,34
Resisténcia eléctrica kW 150 150 150
Alimentacao v 230,1+N,50 230,1+ N, 50 230,1+ N, 50
Tempo aquecimento h/min 3/53 4/22 4/22
Tempo maximo AQS C 70 65 65
Nivel pressdo sonora (Im) (3) dB(A) 40 40 40
Nivel pressao sonora (Im) conduta (3) dB(A) 50 51 51
Nivel poténcia sonora (volume)(l,,) (3) dB(A) 54 55 55
ﬂr:i‘\se(lz’;))oténcia sonora (volume) conduta dB(A) 58 59 59
ERP

Classe energética A+ A+ A+

Perfil AQS L XL XL

nwh % ns 125 125
Bomba calor aquecimento a agua

Consumo anual AEC kKWh 890 1341 1341

Consumo diario kWh 4,22 6,26 6.26

COP EN 16147 2,76 3,04 3,04
Acumulador AQS
Volume | 181 283 283
Material Aco esmaltado Aco esmaltado Aco esmaltado
Pressdao maxima Bar 10 10 10
IR
Espessura isolamento mm 50 50 50
Circuito frigorifico
Tipo compressor Rotativo Rotativo Rotativo
Fluido refrigerante R134A RI34A R134A
Quantidade fluido kg 100 150 150
GWP tco2 1430 1430 1430
Ton CO2 equivalentes t 1,43 214 214
Quantidade dleo mi 350 350 350
Tipo vélvula termostatica EEV EEV EEV
Ventilagdo
Tipo ventilador Centrifugo Centrifugo Centrifugo
Caudal de ar mé/h 270 414 414
Pressdo estatica disponivel Pa 25 25 25
Solar
Area permutador m? - - 1,30
Permutador calor - - Aco esmaltado
Pressdo maxima Bar = 3 10
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