M-Thermal Tipo Monobloco R410A

idea

Alimentacéo V/PMz 230,1+ N, 50 400,3 + N, 50
Capacidade | kW 458 6.55 864 10.43 1217 14.76 16.33 12.37 1410 16.30
Aguecimento ? zg:l"“f"f’ KW 0.97 145 2,01 228 273 3.40 3.90 276 3.26 388
cop 472 452 4.30 4.57 4.46 434 419 4.48 4.33 4.20
Capacidade | kW 467 6.69 919 1017 12.58 14.08 16.12 1202 140 16.06
Aquecimento® | Poténcia KW 143 205 263 3.08 3.86 4.47 5.22 372 4.46 523
nominal
cop 327 326 3.49 3.30 3.26 315 3.09 323 316 3.07
Capacidade | kW 455 6.45 8.35 10.25 1219 14.61 14.82 1264 14.03 151
Arrefecimento+ | Poténcia KW 1.00 147 210 206 265 3.32 366 275 3.26 378
nominal
EER 455 4.40 397 498 4.06 44 405 460 4.30 400
Capacdade | kW 455 6.7 8.06 10.44 1221 12.95 13.72 12.58 13.80 15.26
7 . | Poténcia
Arrefecimento nominal kW 155 257 3.51 328 417 453 5.16 4.32 514 6.41
EER 294 261 230 318 293 286 266 291 268 238
Classe energéti- | 15A235°C A e o
ca sazonal © TSA255°C A A A
TSAa35'C 4.47 453 416 412 421 439 426 4.45 427 417
scop*
TSAas5'C 329 329 325 325 325 325 32 325 327 322
TSAa7°C 3.20 339 452 4.49 4.42 4.29 4.01 439 4.46 452
SEER®
TSAa18 ‘C 4.43 487 5.69 6.22 664 618 588 5.78 572 619
Caudal de ar m3/h 3050 3050 3050 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250
Nivel sonoro ® dB(A) 61 65 68 66 67 n n 68 n 72
Dimensdes net | LxAxP mm 1.210x945x402 1.404x1.414x405 1.404x1.414x405
Dimensdes
eto: LxAXP mm 1.500x1.140x450 1.475x1.580x440 1.475x1.580x440
Peso liguida/bruto Kg 99/m7 162/183 177/198
Ligacdes de
e mm @ 25 Fémea BSP @ 32 Fémea BSP @ 32 Fémea BSP
A MPa 03 03 03
de seguranca
Volume de dgua
tatal L 20 20 | 55 55 55
Armefecmento | *C -5a46 -5a46 -5246
Limites de
temperatura de Aguecmento i o} -20a 35 -20a 35 -20a35
funcior
AQS e 20243 20243 20243
Arrefecmento | ‘C 5a25 5a25 5a25
Gama TSA Aguecimento | °C 25260 25260 25260
AGS e 40260 40260 40260
Tipo R410A R410A R410A
Fluido refrigerante
Carga de
ik Kg 24 24 | 24 36 I 36 36 | 36 36 36 36
Dispositivo de
expansio Valvula de expansio electrénica
Dispositivo 7 2 i
30 30 30 30 45 45 45
Resisténcia
eléctrica de Opcional 30 30 30 45 45 45 45 - - -
apoio "
iivaisica 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
poténcia
Notas:

1. Normas e legislacdo relevante da UE: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) n® 811/2013;

0J2014/C 207/02

2. Temperatura exterior: 7°C DB, 85% HR: TEA 30°C, TSA 35°C
3. Temperatura exterior: 7°C DB, 85% HR; TEA 40°C, TSA 45°C

4. Temperatura exterior: 35°C DB, TEA 23°C, TSA 18°C
5. Temperatura exterior: 35°C DB, TEA 12°C, TSA 7°C

6. Classe de eficiéncia energética em aquecimento testada em condicdes climaticas médias
7. Nivel de pressao sonora testado em condicdes climaticas médias, aquecimento: temperatura exterior 7°C DB, 6°C W8; TEA 47° C, TSA 55° C; arrefecimento: temperatura exterior 35°C D8, 24°C WB;

TEA12°C, TSA 7°C;
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