
Ref:

Marca:

2021­04­07

FICHA DE PRODUTO

Bomba calor bi­bloco Panasonic Aquarea 16 kW trifásica

849961

Panasonic

DESCRIÇÃO
Bomba de calor bi­bloc inverter trifásica com uma temperatura máxima da água de 55ºC; Dimensão UI: 500

x A 892 x P 340 mm.

As imagens ou descrições utilizadas poderão não corresponder
integralmente ao produto anunciado

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Tensão de ligação 400 V

Compressor de modulação Sim

Tipo de refrigerante R­410A

Profundidade da unidade exterior 320 mm

Capacidade de aquecimento a 7/35 ° C de acordo ... 16 kW

COP a 7/35 ° C de acordo com a norma EN 14511 4,28

Classe de eficiência energética para aquecimento A ++

ÖKÖ ­ Particular useable Sim

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 121

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 121 %

ÖKÖ ­ Energy efficiency class 55°C A ++

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 130

ÖKÖ ­ Medium OutdoorAir

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 130 %

ÖKÖ ­ Energy efficiency class 35°C A ++

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 190

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 168

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 245

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 190 %

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 168 %

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 245 %

ÖKÖ ­ Heat output in kW 55°C 13

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 169

Capacidade de aquecimento a 7/35 ° C de acordo ... 16

Coefficient of performance 4,28

Eficiência energética de aquecimento ambiente ... 169 %

Largura da unidade interior 500 mm

Altura da unidade interior 892 mm

Profundidade do dispositivo interno 340 mm

Largura da unidade exterior 900 mm

Altura da unidade exterior 1340 mm
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